Grenzabstande:

Zaun
Licht- und luftdurchlassige tote Einzaunungen (keine Bewilligung nétig)
84 Gesetz Uber Flur und Garten

Hbéhe maximal 1.20 m / Sockel 0.30 m

Stiitzmauern, Boschungen und Abgrabungen
BR Art. 30 Abs. 2

Grenzabstand 0.60 m (Hbéhe bis
1.00m)
Hoéhere Mauern sind zu staffeln.

A

max. 10m
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>i - mind. 06m ’I - mind. 06m

Mauern und Grenzwdadnde
BR Art. 24 Abs.4

Grenzabstand: Bis 1.80 m Hélfte der Hohe.
Ab 1.80 m Grenzabstédnde der Gebaude.
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Unbewohnte An- und Kleinbauten
BR Art. 24 Abs. 2

max. An- und Kleinbauten auf einer
70 Anstosslédnge von max. 7.00 m
<- m verminderter Grenzabstand von
' 2.00 m
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Baume, Straucher, Hecken und Lebhdge
BR Art 24 Abs. 6

Grenzabstand:
Strducher und Lebhdge: Vi der Héhe

Bis 10 m Grenzabstand, Maximalhbéhe
Doppel des Grenzabstandes

8.00
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1.60
-
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Grenze—X
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Strassengesetz:

§ 43 Einfriedungen, Mauern, Terraingestaltung

Undurchlassige Einfriedungen Gemass Verordnung
Mauern des RR § 15
Bdschungen

max.

0.60 m

-Sichtdurchlassige Einfriedungen bis 1.50 m Héhe dirfen an die Strassengrenze gestellt werden.
-Héhere Einfriedungen und Mauern mlssen um das Mass ihrer Mehrhdhe zurlickversetzt werden.

§ 44-46 Abstidnde fiir Gebaude, Kleinbauten und Abstellplatze

Nur mit Bewilligung der Gemeindebehorde
(StrWG § 45)
Bei Kantonsstrassen mit Einverstandnis des

Kantonalen Tiefbauamtes.

. 400m
Gebiude Gebaudeabstand |
: 3 . nbewahnte
Einfahristffnungen :lainbauten
~min. 5.00 m
min. 8.00 m (bei grosseren Fahrzeugen)

Strassengrenze

l{;]r:\
Unterirdische Bauten -

Riickwartsausfahrten in Kantonsstrassen sind zu verhindern.

Gebdudeabstand Gemeindestrassen: 3.00 m
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§ 42 Bepflanzung von anstossenden Grundstiicken

.......................... -

Lichte Héhe 4.50 m T -
Lichte Héhe 250 m

Waldungen

JzM} x Fahrbahnrand

Baumabstand
4.00m |, Strassengrenze

Waldabstand ‘I Baumabstand

Nur mit Ausnahmebewilligung des
Departements fiir Bau und Umwelt

§ 42 Bepflanzung von anstossenden Griindstiicken

Lebhecken und Striucher Landwirtschaftliche
Kulturen

Im | Sichtbereich max. 0.80 m

i Halbe Endhohe
:60.m min. 0.90 m

Bei Sichtbermen:

Hoéhere Hecken min. 0.60 m Stockabstand hinter der Sichtlinie.
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VIl Anstossende Grundstiicke

§ 41 Einschréankungen bei Zufahrten oder Zugiangen

E
Gemass VSS-Norm 640273a ,,Knoten* l 3
_________________________________________________ ﬁ‘j‘jﬁ@tﬁ‘n@_ o #
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1.50 m

Beobachtungspunkt

D = 3.00 m innerorts fir Neuanlagen, ab 1.08.2010
D = 2.5 m fir alte Anlagen

D = 5.00 m ausserorts

-Im Sichtzonenbereich dirfen Mauern, Einfriedungen, Béschungen, sowie Pflanzungen einschliesslich
landwirtschaftliche Kulturen héchstens 80 cm ab Strassenhdhe erreichen.
-Die Gemeinden haben die Einhaltung dieser Varschrift bei allen &ffentlichen Strassen durchzusetzen.

Signalisationsabstand

Signale
(Signalisationsverordnung SSV Art. 103)

Abstand zwischen dem Fahrbahnrand und der ndchsten Signalkante

Innerorts: min. 0.30 m
Ausserorts: min. 0.50 m

Freistehende Strassenreklamen
Abstand vomn Fahrbahnrand bis 2 m? Flache min. 2.00 m
bis 7 m? Flache min. 3.00 m

Wichtig: In allen Féllen muss Sichtberme freigehalten werden (StrWWG § 41)

Ausflhrliche Angaben gemass Richtlinien Uber Strassenreklamen im Kanton Thurgau
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